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 Rastra Aradora Control Remoto

CRSG
Séries 12 a 48 discos

Indicada para trabajos de preparación de suelo para la plantación de cereales, renovación de 
pastos, construcción y pavimentación de carreteras. El equipo posee pistón hidráulico, interco-
nectado a los neumáticos para el auxilio en el transporte, maniobras y control de la profundidad 
de trabajo.
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Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

Ruedas simples con neumáticos 6.00x16 para
CRSG 12-16 discos. Ruedas simples con neumáticos 
7.50x16 para los modelos CRSG 18-28 discos.

Opcional: neumático simples 900 x 20 y/o 400x60 para CRSG  32 hasta 48 discos. Neumático simples 11L x 15 
para CRSG 18 hasta 28 discos. Neumático simples 7.50 x 16 para CRSG 12 hasta 16 discos.

 Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 
para los modelos CRSG 32 - 48 discos.

Pistón hidráulico.

CRSG

12 24" - 26" - 28" 1300 1276 1305 1386 63 - 70
14 24" - 26" - 28" 1550 1331 1365 1461 74 - 80
16 24" - 26" - 28" 1750 1401 1440 1549 85 - 95
18 24" - 26" - 28" 2000 1793 1836 1959 95 - 105
20 24" - 26" - 28" 2250 1904 1953 2089 106 - 118
22 24" - 26" - 28" 2420 1975 2053 2172 125 - 140
24 24" - 26" - 28" 2700 2037 2103 2255 132 - 145
28 24" - 26" - 28" 3200 2190 2318 2442 148 - 163

CRSG

32 24" - 26" - 28" 3650 3371 3459 3660 169 - 185
36 24" - 26" - 28" 4500 3792 3890 4116 190 - 208
40 24" - 26" - 28" 4600 4071 4180 4431 212 - 232
44 24" - 26" - 28" 5100 4246 4367 4643 238 - 250
48 24" - 26" - 28" 5600 4446 4577 4880 254 - 280

MODELO NR DE DISCOS DIÁMETRO 
DE LOS DISCOS

ANCHO DE 
TRABAJO

PESO APROXIMADO POTENCIA DEL 
TRACTOR

ø mm Kg Kg Kg Hp

24” 26” 28”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OPCIONAL  OPTIONAL

900x20 11L-15 400x60

150 - 250 1.5/8” 5,00 - 6,00 - 7,50

ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS PROFUNDIDAD  DE TRABAJO DIÁMETRO DEL EJE ESPESOR DEL DISCO
mm mm Ø mm
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